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KLICK BILD UM ZU VERGROSSERN

Das VOACAP P2P-Webinterface ist in drei Abschnitte und ihre Unterabschnitte unterteilt:

1. Eine Google Map zum Einstellen der Standortkoordinaten von Sender (TX) und Empfianger (RX) . Die
einfachste Moglichkeit, die Koordinaten festzulegen, besteht darin, die roten (TX) und blauen (RX)
Markierungen an die entsprechenden Stellen auf der Karte zu ziehen. Unter der Karte wird die Entfernung
von TX zu RX in Kilometern und Meilen und die Peilung in Grad von True North angegeben. Wenn Sie die
Karte fiir bessere Details vergroRern oder verkleinern méchten, scrollen Sie einfach mit dem Mausrad tber
die Karte. Um die TX- und RX-Punkte schnell zu vertauschen, doppelklicken Sie einfach auf einen der
Marker.

2. Ein Prediction Charts-Bereich, der 15 verschiedene Charts bietet, darunter unter anderem individuelle
Vorhersagetabellen fiir alle Amateurfunkbander von 10 Meter (28 MHz) bis 80 Meter (3,5 MHz). Die
Diagramme zeigen z. B. die Wahrscheinlichkeit (oder den REL-Parameter in der VOACAP-Sprache) fiir
einen Kommunikationskontakt (dh ein QSO) zwischen den Sende- und Empfangsstellen. Das Diagramm
"REL Short-Path" ist die Standardeinstellung. Andere wichtige Vorhersagetabellen umfassen SDBW (Signal
Power) und MUFday. Die Berechnungen sind fiir den Pfad sowohl Uber Short-Path als auch Long-Path
verflgbar. Das 24-Stunden-Vorhersage-Rad, das genau dieselben Vorhersagedaten wie das neue
Diagramm "REL Short-Path" anzeigt, ist jetzt (iber einen Link unter dem Abschnitt "Empfanger-Site"
verflgbar. Siehe Bild oben.
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3. Die Eingabewerte fiir die Vorhersage kdnnen im Bereich unterhalb von Google Map und dem Vorhersage-
Rad eingestellt werden. Es gibt funf Abschnitte hier:

1. Google Karte
2. Datum
3. Propagationsparameter
4. Heutige Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Zeiten
5. Senderstandort (TX) und
6. Empfangerstandort (RX).
ToRX: 5232 |km_ 3251 | mi 90 * Graghne: [J017-05-01 18 15+ |z [40 * || 56t | [ Resst
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Die Eingabeparameterabschnitte unter der Google Map- und dem Vorhersagediagrammbereich.

1. Google Map - fiir eine reibungslose Eingabe von Koordinaten

Urspriinglich war ein reibungsloser und einfacher Koordinateneintrag fiir die Sender (TX) und Empfénger (RX) eine
der wichtigsten Funktionen bei VOACAP Online. Die eigenstandige PC-Version von VOACAP bietet dies nicht, und
tatsachlich auch nicht viele andere. Die Auswahl von Google Maps fiir diesen Zweck hat den Schwellenwert fiir die
Verwendung von VOACAP erheblich gesenkt.

Auf der ersten Google Map gibt es zwei Marker - rot und blau - auf der Aquatorlinie in Afrika. Die rote Markierung
zeigt die Position des Senders (TX) und die blaue Markierung die Position des Empféngers (RX) an. In der Regel
ist der Sender Ihr QTH und der blaue ist die DX-Station, oder wie Sie wollen.

a) Zwei GroBRkreiswege: Kurz- und Langweg

Es gibt immer eine rote Linie, die die roten und blauen Markierungen verbindet und standardmaRig den
GroRkreispfad (Short-Path) zwischen den beiden Orten anzeigt. Eine Long-Path-Grofkreislinie kann angezeigt
werden, wenn Sie "Long-Pfad" aus dem Popup-Meni mit dem Label "Specials" im Bereich "Senderstandort"
auswabhlen. Der kleine rote Kreis entlang der roten GroRkreislinie zeigt den geografischen Mittelpunkt zwischen
Sender und Empfanger an.

b) Abstand und Lager

Eine der Funktionen unter der Google Map ist die direkte Berechnung der Entfernung zwischen TX und RX und die
Peilung von TX zu RX in Grad, berechnet aus True North. Die Details finden Sie unter der Karte (siehe Bild unten).

ToRX: (5232 |km.[3251 |mi o0 |

Entfernung (in Kilometern und Meilen) und Peilung
(in Grad von True North, nicht von Inrem Kompass nach Norden).

Und wenn Sie die TX- und RX-Positionen tauschen méchten, gibt es zwei Méglichkeiten. Der einfachste Weg ist,
auf einen der Marker zu doppelklicken. Der Lagerwert wird sofort neu berechnet. Sie kdnnen auch auf die
Schaltflache "TX-RX austauschen" unter dem Label "Specials" klicken. Immer wenn die Positionen ausgetauscht
(oder verschoben) wurden, wird die Ausbreitungsvorhersage neu berechnet und sofort auf dem Vorhersage-Rad
angezeigt.

2. Das Datum

Das gesamte Konzept des Datums in VOACAP Online wurde von der urspriinglichen Konfiguration geandert,
nachdem ich die Grayline-Terminator-Funktionalitat Gber Google Map implementiert habe, und dies ist schon eine
Weile her. Friher habe ich den Grayline - Terminator gezeigt, aber er wurde immer auf die aktuelle Uhrzeit und den
aktuellen Tag festgelegt - der Benutzer konnte ihn nicht auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen, um zu sehen, wie der
Grayline - Terminator an einem bestimmten Punkt von Zeit. Ich hatte das Gefiihl, dass eine flexiblere grafische
Linienkarte verwendet werden kénnte, um Signalverstarkungen auf den niedrigen Bandern zu bestimmen, und
daher war eine neue Art der Einstellung der Uhrzeit und des Tages erforderlich.

Aus diesem Grund habe ich einen Pop-up-Kalender fur diesen Zweck gewahlt. AuBerdem wiirde jeder Monat, den
der Benutzer aus dem Kalender fiir die Linie auswahlen wiirde, auch als Eingabe fiir alle Ausbreitungsvorhersagen
verwendet werden. Der Popup-Kalender befindet sich unterhalb der Google Map und sieht folgendermafRen aus:
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Grayline: 2017-0501 [ (16 v|:[38 v || Set || Reset |

Wahlen Sie immer eine Tagesnummer im Popup-Kalender und driicken Sie die Set- Taste.
Driicken Sie die Reset- Taste, um zur aktuellen Uhrzeit und zum aktuellen Datum zurlickzukehren.

Um ein Datum festzulegen, klicken Sie auf das Kalendersymbol rechts neben dem Datumsfeld. Es wird ein
Kalender angezeigt, in dem der Benutzer die Monate (und Jahre) riickwérts und vorwarts durchsuchen kann, indem
er auf die Pfeilsymbole driickt. Sie wahlen einen Monat aus, indem Sie eine beliebige Zahl in diesem Monat
auswabhlen. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Tag auswahlen miissen (obwohl der ausgewahlte Tag nicht fur
Ausbreitungsrechnungen verwendet wird)!

Der ausgewahlte Monat wird fiir Berechnungen der Ausbreitungsvorhersage verwendet, und der ausgewahlte Tag
(und die vom Benutzer festgelegte Zeit) wird zum Zeichnen des Linealterminals Gber Google Maps verwendet. Bitte
beachten Sie, dass der ausgewahlte Tag nicht fir Berechnungen der Ausbreitungsvorhersage verwendet wird, da
VOACAP keine taglichen Vorhersagen berechnet.

Wenn Sie einen Monat und einen Tag ausgewahlt haben und die Uhrzeit flr Ihre Zwecke richtig eingestellt haben,

driicken Sie die Set-Taste. Dies wird schlieBlich alle eingestellten Parameter verwenden. Um zum aktuellen Monat,
Tag und Uhrzeit zurlickzukehren, drliicken Sie die Reset-Taste.

3. Die Propagationsparameter

Der Abschnitt "Propagation Params" enthalt eine Anzahl von benutzereinstellbaren Parametern, die
Ausbreitungsvorhersagen beeinflussen.

— Propagation Params
Es: [No v| Model Auto v
ssN:| | Min.TOA:[01 7]

r— Today's Sunrise/Sunset Times (UTC)—
Transmitter Receiver
GND | 05:54 || 18:01 || 02:46 || 14:53 |
D [ 0530 [ 1825 || 0222 || 1517 |
F | 0459 ]| 1857 || 01:51 || 1549 |

a) Es, oder Einstellen der ionosphérischen sporadischen E-Schicht (Es). Dies kann sich (oder auch nicht) in
den Sommermonaten als niitzlich erweisen, wenn Es-Ausbreitungsbedingungen recht haufig sind. Die
Standardeinstellung ist AUS (Nein). Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der ES-Schicht ansonsten nicht
empfohlen wird, da das sporadische E-Modell wahrend der Entwicklung von VOACAP nicht vollstdndig getestet
wurde. Dennoch sind die Effekte der sporadisch-E-Schicht in VOACAP-Berechnungen nicht vollstandig
ausgeschlossen, obwohl die Schicht nicht gesetzt wiirde. b) Modell oder Auswahl des Ausbreitungsmodells.
Hier stehen drei Auswahimdglichkeiten zur Auswahl: Auto, Kanal und Ray-Hop.

* Das voreingestellte "Auto™ oder automatische Modell bezieht sich auf Methode 30 in der VOACAP-
Sprache. Es ist ein Ausbreitungsmodell, das automatisch entweder das Ray-Hop-Modell oder das
geflankte (Vorwartsstreu-) Modell auswahlt, um die Signalleistung vorherzusagen. Es gibt auch eine
Glattungsfunktion fiir Bereiche von 7000 km oder mehr.

¢ Das (forcierte) "Ducted” -Modell bezieht sich auf Methode 21 in der VOACAP-Sprache. Dieses Modell
wird normalerweise fiir Pfade von 10.000 km oder mehr verwendet. Das "Ducted" -Modell zwingt
VOACAP, die Kanalleitungs- oder Vorwartsstreuungsmechanismen zu simulieren, die normalerweise bei
Entfernungen mit drei oder mehr Spriingen vorherrschen kénnen. Dieses Modell kann zu
unrealistischen Ergebnissen in kiirzeren Absténden fiihren, wo die Ray-Hops auftreten sollten.

¢ Das (erzwungene) "Ray-Hop" -Modell bezieht sich auf das Verfahren 22 im VOACAP-
Sprachgebrauch, das typischerweise fir alle Schaltungen mit weniger als 10.000 km verwendet wird. Es
ist ein Modell, das mehrere ionospharische Reflexionen enthalt und alle lonosphéaren- und
Erdsprallverluste beinhaltet. Dieses Modell kann extrem pessimistische Vorhersagen in den Distanzen
Uber dem dritten lonospharensprung liefern, bei denen es zu kanalisierten / vorwarts gerichteten
Streuungsmechanismen kommen kann.

c) SSN oder vom Benutzer einstellbare geglattete Sonnenflecken. Hier kénnen Sie eine spezifische SSN (zB
Sonnenfleckennummer) festlegen, die fiir Berechnungen verwendet werden soll. Beachten Sie, dass VOACAP
Online die aktuellen vorhergesagten geglatteten Sonnenfleckzahlen kennt, so dass es ratsam sein kdnnte,
keinen Wert fir das SSN-Feld festzulegen , es sei denn, Sie mdchten eigene Fortpflanzungsexperimente
durchfiilhren. Nachdem Sie einen Wert im SSN-Feld eingegeben haben, driicken Sie die TAB-Taste (anstelle der
EINGABE-Taste), um die eingegebene Zahl zu bestatigen, und fiihren Sie die neue Vorhersage fiir das Vorhersage-
Rad aus.

An dieser Stelle mochte ich kurz auf die Vor- und Nachteile dieses Features eingehen. Standardmafig kennt
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VOACAP Online intern die aktuelle SSN, die fiir alle verfligbaren Monate der Jahre verwendet wird. Sie kénnen
fragen, wie das sein kann, da die Zahl der Sonnenflecken von Tag zu Tag variiert? Die einfache Antwort ist, dass
VOACAP nicht auf taglichen SSN-Zahlen operiert, sondern monatliche SSN-Zahlen glattet, die viele Jahre
vorausgesagt werden und die in regelmaRigen Abstanden neu angepasst werden.

Die vorhergesagten SSN-Zahlen basieren auf der Lincoln-McNish-Glattungsfunktion und wurden vom Nationalen
Geophysikalischen Datenzentrum (NGDC) / Nationalen Ozeanischen und Atmospharischen Verwaltung (NOAA)
verwaltet. Dies sind die Sonnenfleckennummern, die in der Datenbankreduktion fur die weltweiten
lonospharenkarten verwendet werden, die in IONCAP und jetzt VOACAP verwendet werden. Aus diesem Grund
sollten nur diese Zahlen mit VOACAP verwendet werden. Lesen Sie George Lane's Diskussion Uber die
Sonnenflecken fiir die Verwendung von VOACAP.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die NGDC / NOAA Ende 2016 die Bereitstellung dieser unschatzbaren Daten
eingestellt hat und die Nutzer stattdessen auf die SIDC-Website geleitet hat.

Jim Watson , eine der Schlisselfiguren von VOACAP Online und ein Betreuer seiner eigenen Proppy-Website, hat
eine Umfrage durchgefiihrt, bei der die Auswirkungen von drei SSN-Datensatzen verglichen wurden: Original-
NOAA-Werte, SIDC-Werte und angepasste SIDC-Werte. Die Ergebnisse zeigen, dass VOACAP mit den
urspriinglichen NOAA-SSN-Werten am besten abschneidet. Jetzt missen wir die "angepassten" SIDC-SSN-Werte
als Ersatz verwenden. Lesen Sie Jims Blogpost oder die Vollversion (als PDF).

Dariiber hinaus gab es Monate in der Vergangenheit, in denen die Bedingungen fiir einige Monate deutlich tiber
dem Durchschnitt lagen, und eine Neuanpassung der SSN wére angebracht gewesen. Jetzt wurde diese Kraft dem
Benutzer gegeben. Denken Sie daran, dass die Eingabe eines taglichen SSN-Werts im SSN-Feld rein theoretisch
nicht zu besseren (oder praziseren) Vorhersagen fiihrt, da VOACAP Uiberhaupt nicht fiir Echtzeitvorhersagen
geeignet ist. Lesen Sie mehr Uber den theoretischen Hintergrund von VOACAP in meiner Kurzanleitung.

d) min. TOA oder Einstellung des minimalen Start- oder Ankunftswinkels fiir Antennenin Schritten von 1
Grad, beginnend bei 0,1 Grad (Standard) bis zu 5 Grad. Mein Standardwert war aus praktischen Griinden immer
0,1 Grad. In der VOACAP-Literatur wird jedoch Ublicherweise ein Wert von 3 Grad empfohlen, da es aufgrund der
Rauheit des Gelandes ein gemeinsamer niedrigster Winkel fiir ankommende Himmelswellensignale sein kann.
AuRerdem sind 3 Grad eine gute Wahl, wenn sich Ihre Antennen nicht in einem flachen, unbehinderten Bereich
befinden. Und wenn Sie isotrope Antennen verwenden, sollten Sie grofRe Antennenverstarkungen bei Winkeln unter
3 Grad vermeiden. Sie werden ermutigt, zwischen 0,1 und 3 Grad zu experimentieren, um unterschiedliche
Vorhersagen mit verschiedenen Antennen zu sehen.

4. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Zeiten

Der Abschnitt unter Propagation-Parameter mit der Bezeichnung " Sunrise / Sunset Times (UTC) " von heute
bietet die Sonnenauf- und -untergangzeiten in verschiedenen Regionen der lonosphére , berechnet sowohl an
der Sender- als auch an der Empfangerkoordinate. Alle Zeiten sind UTC.

Diese Berechnungen wurden urspriinglich von Steves (GOKYA) mehr als 15 Jahre alten Artikel tber die Verbreitung
von Grayline inspiriert . Kurz gesagt, die besten Vorhersagen fur die Ausbreitung von Grayline oder die Verstarkung
von Trans-Terminatoren auf niedrigen Banden kénnen wahrscheinlich durch eine genaue Untersuchung von
Grayline-Karten erreicht werden. Manche schwéren auch auf W6ELProp . Um diesen Abschnitt noch informativer
zu machen, eine neue Point-to-Point-Vorhersage-Option - Ganzjahrige Grayline- Es wurde entwickelt. Siehe unten
fir weitere Informationen. Vielleicht interessieren Sie sich auch fir VOACAP Greyline .

Die Abkurzung GND (fiir Ground) bezieht sich auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Meereshdhe. Der
Buchstabe "D" bezieht sich auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Boden der ionosphérischen D-Region .
In &hnlicher Weise bezieht sich der Buchstabe "F" auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der
ionospharischen F-Region .

Wenn Sie im Sommer den TX- oder RX-Marker nahe am Polarkreis platzieren, wird "-: -" in den Feldern D und F
angezeigt. Dies bedeutet einfach, dass die Sonnenauf- und -untergangszeiten fiir diese Regionen nicht berechnet
werden kénnen, z. B. weil die Sonne wahrend des Sommers in hohen Breiten nicht untergeht. Alternativ, im Winter,

Bitte beachten Sie, dass alle berechneten Werte angeklickt werden kénnen (da es sich tatsachlich um
Schaltflachen handelt), und Google Maps oben zeigt, wie die Terminatorlinie zum Zeitpunkt des Klicks Uber die
Karte verlauft. Dies kann sehr niitzlich sein, um die besten Zeiten fiir Signalverstarkungen im unteren Bereich zu
bestimmen.

5. Die Sendeanlage
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r— Transmitter Site ?

QTH: [<= Select a location > A
MName: TX i Loc calc |
Latitude: (00000 | [190..90]
Longitude:  [0.0000 | [180..180]
TX antenna: | Dipole @ 10M (33ft) ]

T power.  [100W 7|
TAX mode: CW "
Specials: | Sw ap 'i'X—R_)(| ,'éhoﬁ_—pat'h '; |

Current point: | Set Home | | Unset Home |

a) Auswahlen von QTH

Im Abschnitt Senderstandort (TX) kénnen Sie neben dem roten Marker an der entsprechenden Stelle auf der Karte
den Ort aus einer Liste von DXCC-Landern auswéhlen. Das QTH-Einblendmenii umfasst 483 Standorte auf der
ganzen Welt, einschlieBlich aller DXCC-Einheiten. Wenn Sie einen Ort aus dieser Liste auswahlen, werden dessen
Name und die Koordinaten (Léangen- und Breitengrad) automatisch in die entsprechenden Felder darunter
eingetragen. Es wurde viel Sorgfalt darauf verwendet, die genauen Koordinaten selbst der kleinsten der Inseln zu
finden! Wenn du zuféllig einen Ort mit falschen Koordinaten findest, schreib mir eine Nachricht!

Wenn Sie die Markierungen uber die Karte ziehen, empfiehlt es sich, das Feld Name zu verwenden, um eine
Beschriftung firr die TX-Site einzugeben (andernfalls wird der Maidenhead-Raster-Locator verwendet). Sie kdnnen
auch den Maidhead Grid Locator im Feld Name eingeben und die Schaltflache " Loc calc " driicken: Die
entsprechenden Koordinaten werden dann automatisch aus dem Grid Locator berechnet und in die Felder Latitude
und Longitude eingegeben. Die Breiten- und Langenwerte kénnen auch manuell eingegeben werden. Wenn Sie
das tun, driicken Sie bitte die TAB-Taste, um sie zu validieren und die Vorhersage auszufiihren.

b) Auswahl von Antenne und Stromversorgung

Im Moment kann nur eine Antenne fiir alle Amateurbander gewahlt werden. Wenn Sie mehr Freiheit bei der
Auswahl verschiedener Antennen fir verschiedene Bénder bendtigen, kénnen Sie den VOACAP Propagation
Planner ausprobieren . Im VOACAP P2P-Dienst ist die Standardantenne eine Viertelwellen-Vertikale Gber einen
sehr guten Boden. Alle TX- und RX-Antennen sind kiinstlich in dem Sinne, dass sie omnidirektional sind, wodurch
der Benutzer alle méglichen Offnungen in alle Teile der Welt sehen kann. Bei Antennen vom Dipol-Typ héngt die
Hohe der Antenne mit dem Elevationswinkel und der Anzahl der Elemente mit der Verstéarkung zusammen. Wenn
Sie eine Antenne wahlen, sollten Sie eher lber die Elevationswinkel und die Verstarkung als tber die physikalische
Struktur der Antenne nachdenken.

Im TX-Strom kdnnen Sie bei den angegebenen Schritten Leistungen von 1 Watt bis 1500 Watt wahlen. 1500 W ist
die Standardeinstellung. Ein gewisser Leitungsverlust wird angenommen, so dass die tatsachlich fir die
Berechnung verwendete Leistung 80% der gewahlten Leistung betragt. Im TX-Modus kénnen Sie zwischen CW,
SSB und AM wahlen. CW ist die Standardeinstellung.

c) Kurzweg und Langweg und Specials

Sie kénnen entscheiden, ob die Vorhersagen tber Short-Path oder Long-Path berechnet werden sollen . Short-
Path bedeutet die kiirzeste Entfernung zwischen TX und RX. Dieser sogenannte GroRkreis-Pfad wird auf der
Google Map mit einer roten Linie dargestellt. Wenn Sie dies auf Long-path einstellen, werden Sie von TX zu RX in
umgekehrter Richtung wechseln: der 1angste GroRkreis-Pfad. Auf der roten GroRkreislinie ist der geografische
Mittelpunkt des Pfades als kleiner roter Kreis dargestellt.

Last but not least gibt es drei Schaltflachen:

e Tausche TX-RX,
» Set Home und

* Ungesetztes Zuhause.

Wenn Sie auf die Schaltflaiche TX-RX austauschen klicken , werden die Sende- und Empfangs-Positionen
vertauscht: Die aktuelle TX-Position wird zur RX-Position, und die RX-Position wird zur TX-Paosition. Sie kdbnnen
den gleichen Effekt erzielen, indem Sie auf die rote (TX) oder blaue (RX) Markierung auf der Karte doppelklicken.
Auf diese Weise werden Sie sehen, dass die Vorhersagen fiir Schaltkreise nicht immer 100% reziprok sind. In
VOACAP-Berechnungen ist dies hauptsachlich auf den unterschiedlichen Pegel der Rauschleistung in der RX-Site
zurlickzuflihren.

Wenn Sie auf die Schaltflaiche Set Home klicken , werden der TX-Name, die Breiten- und
Langengradinformationen in einem Cookie gespeichert, sowie der RX-Name, RX Latitude und Longitude sowie die
TX- und RX-Antennenauswahl. Und wenn Sie die Unset Home-Taste driicken, der Cookie wird zerstért. Denken
Sie daran, lhrem Browser zu erlauben, den Cookie auf dieser Seite zu setzen, wenn Sie zulassen mdchten, dass
diese Funktion funktioniert.

6. Die Empfanger-Site
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—Receiver Site §

QTH: | <= Select a location >> ¥
Name: Rx  [Loccal|
Latitude:  [0.0000 11-90..90]
Longitude: |47.0000 | [-180..180]
RX antenna: | 1/4 wl Vert Gd Gnd |

Noise level: W_

Use the 24-hour prediction wheel (= REL Short-Path)

Im Bereich Empféngerstandort (RX) sind die Eingabeoptionen denen des Standortes des Senders ahnlich. Der
Empfangerstandort kann aus der vordefinierten DXCC-Liste ausgewahlt werden, oder Koordinaten kénnen manuell
in die Felder Breiten- und Langengrad eingegeben werden. Wenn Sie die Werte manuell eingeben, denken Sie
daran, die TAB-Taste zu driicken.

Das Feld Name wird verwendet, um eine Bezeichnung fiir diese Site zu geben, oder alternativ kénnen Sie in
diesem Feld einen Maidhead-Grid-Locator eingeben und die Schaltfldche "Loc calc" driicken, und die Langen- und
Breitengrade werden automatisch berechnet.

Auch die Auswahl der Empfangsantenne ist genau dieselbe wie fiir die Sender-Site. AuRerdem besteht die
Maglichkeit, den Gerauschpegel am RX-Standort zu wahlen. Dies wird die QSO-Wahrscheinlichkeiten beeinflussen:
Wenn viel von Menschen erzeugtes Rauschen vorliegt, sind die Wahrscheinlichkeiten niedriger; Wenn der
Gerauschpegel minimal ist (z. B. "Quiet" (Standard) oder "Remote"), sind die Wahrscheinlichkeiten besser.

Fiinf Arten von P2P-Vorhersagen verfiigbar

Nachdem Sie alle Eingabeparameter richtig eingestellt haben, kénnen Sie die unmittelbaren Ergebnisse immer im
Bereich "Vorhersagediagramme" auf der rechten Seite von Google Map sehen. Fir die meisten Benutzer kann der
erste der Diagramme - REL Short-Path - ausreichen, um die prognostizierten Ausbreitungsbedingungen zu
verstehen.

Distance and bearing from Transmitter Site

To Receiver Site: 5232 |kem, 3251 | mi, |90 |=

| All-year grayline || All-year prediction || 1-month prediction || BxB |

Der neue Vorhersagediagramm-Abschnitt ersetzt das vorherige 24-Stunden-Vorhersage-Rad, das unten gezeigt
wird. Das Kreisrad befindet sich nun auf einer eigenen Seite.

Warum zu neuen Charts wechseln?

Der Grund ist einfach: Die neuen Diagramme tragen zu einer besseren Beurteilung der HF-Ausbreitung bei. Sie
kénnen das Gesamtbild mit einem einzelnen VOACAP-Ausgabeparameter zeichnen, aber fir ein genaueres Bild
benétigen Sie (mindestens) drei: REL (verwendet vom friiheren 24-Stunden-Kreisdiagramm, das immer noch tiber
einen separaten Link verfugbar ist: http : //www.voacap.com/p2pl/index2.html| ) aber auch SDBW (Signalleistung)
und MUFday. Diese werden nun der Ham-Community zusatzlich zu Band-flir-Band-Vorhersagen angeboten, die
sogar die Signalstarkeverteilung (oberes Dezil, Median und unteres Dezil) visualisieren.

Jedes Diagramm bietet mehrfarbige Linien fiir die verschiedenen Parameter. Und dank des JavaScript-Frameworks
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(plotly.js), das zum Zeichnen dieser Diagramme verwendet wird, kénnen alle sichtbaren Legendenparameter / -
frequenzen ein- und ausgeschaltet werden, indem auf die Legendenwerte am unteren Rand der Diagramme
geklickt wird, um den Benutzer auf relevante Parameter zu konzentrieren / nur Frequenzen. AuRerdem gibt es eine
vielseitige Toolbox in der oberen rechten Ecke jedes Diagramms, die es dem Benutzer ermdglicht, den Graphen als
PNG zu speichern, zu vergroRern oder zu verkleinern, die Ergebnisdaten aller Frequenzen beim Mouseover zu
vergleichen, das Diagramm zu schwenken und vieles mehr.

Aber lassen Sie uns nun noch einmal zusammenfassen, was die drei Parameter - REL, SDBW und MUFday - fiir
Sie bedeuten.

Die REL- oder Schaltkreis-Zuverlassigkeit.Die REL bezieht sich auf VOACAPs Ausgangsparameter SNR
(Signal-Rausch-Verhaltnis) und REQ.SNR (erforderliches Signal-Rausch-Verhaltnis) und ist als
Schaltungszuverlassigkeitsfaktor definiert. Er gibt uns den Prozentsatz der Tage im Monat an, an denen der SNR-
Wert (der in den Diagrammen nicht als separater Parameter angezeigt wird) gleich oder héher als der REQ.SNR
ist. Der REQ.SNR ist ein interner Wert, der von mir festgelegt wurde und sich auf den ausgewahlten
Ubertragungsmodus bezieht. Fiir CW ist REQ.SNR auf 24 (dB-Hz) und fiir SSB auf 38 dB-Hz eingestellt. SDBW
oder Signalleistung.

Der SDBW gibt den dBW-Wert (die Stérke eines Signals, ausgedriickt in Dezibel relativ zu einem Watt) an (die
griine Linie in dem Diagramm), der an 50% der Tage (dh an 15 Tagen) des Monats aufrechterhalten werden kann.
In ahnlicher Weise zeigt der SDBW90 den dBW- oder Signalstarkewert an, der an 90% der Tage (dh an 27 Tagen)
des Monats aufrechterhalten werden kann. Und schlie3lich ist der SDBW10 der dbW-Wert, der an 10% der Tage
(dh an 3 Tagen) des Monats aufrechterhalten werden kann. Es sagt uns jedoch nicht, welche Tage gut oder welche
schlecht sind. Die SDBW10- und SDBW90-Werte sind die oberen bzw. unteren Grenzen des hellgrauen Bereichs,
der jetzt immer in allen Band-fiir-Band-Vorhersagediagrammen sichtbar ist. Die Signalleistungsverteilung wird nur
fur Short-Path-Schaltungen berechnet.

* Lesen Sie mehr: Achten Sie auf extrem groBe Signal Power-Verteilungen

Der MUFday sagt uns, welcher Prozentsatz der Tage in einem Monat zu dieser Stunde unter der vorhergesagten
MUF (Median Maximum Usable Frequency) fiir den verlasslichsten Modus (MRM) liegen wird. Das MRM ist der
Modus mit der héchsten Zuverldssigkeit beim Erfiillen des erforderlichen Signal-Rausch-Verhéltnisses oder
REQ.SNR (siehe oben).

Diese drei Ausgangsparameter werden Uber Short-Path und Long-Path berechnet.

Zur gleichen Zeit anderte ich die Standardeinstellung fir die Sende- und Empfangsantenne und Sendeleistung.
Jetzt ist die TX & RX-Antenne eine Viertelwellen-Vertikalantenne Uber eine gute Masse, und die TX-Leistung ist auf
1,5 kW eingestellt. Also, wie benutzt man die neuen Charts? Ich folge regelmafig dieser Sequenz:

1. Uberpriifen Sie die Bander der besten REL-Werte fiir den betreffenden Pfad.

2. Uberpriifen Sie dann die SDBW-Werte fiir die besten Bander.

3. Wenn Sie lhre Kandidaten-Bands ausgewahlt haben, dann gehen Sie zu den Charts fiur diese Bands.

4. Beachten Sie in Band-flir-Band-Diagrammen die MUFday-Werte und die Verteilung der Signalleistung
(SDBW) (hellgrauer Bereich). Wenn die Verteilung extrem breit ist, besteht die Moglichkeit, dass VOACAP
leider keine gute Vorstellung davon hat, was vor sich geht.

5. Achte auch auf die Long-Path-Vorhersagen! Auf langen Strecken kann Long-Path schéne Uberraschungen
bringen.
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Das 24-Stunden-Vorhersage-Rad zeigt die Schaltkreiszuverlassigkeit (oder den REL-Parameter von VOACAP)
an. Die Vorhersage wird immer neu berechnet, sobald sich eines der Eingabeparameter andert. Die Farben
zeigen die Wahrscheinlichkeit eines Kontakts (QSO) liber die Tage eines Monats zur gegebenen Stunde unter
Verwendung des TX-Modus-Satzes an.

Darlber hinaus sind drei erweiterte Vorhersageoptionen verfligbar, und diese Vorhersagen kdnnen berechnet
werden, indem Sie auf eine der drei Schaltflachen unter dem Abschnitt Vorhersagediagramme klicken:

1. Ganzjahrige Girline

2. Ganzjahresvorhersage und

3. 1-Monats-Vorhersage

4. BxB (Band-fiir-Band-Vorhersagetabellen)

| All-year grayline || All-year prediction || 1-month prediction || BxB |

1. Ganzjahrige Grayline oder ganzjahrige Solarinfo zur
Unterstiitzung der Bestimmung der Grayline-Ausbreitung

Die Ganzjahres-Girline berechnet eine Fille von solaren Informationen fiir den Sender und Empfanger sowie fiir
den geographischen Mittelpunkt der Schaltung, die das gesamte Jahr von Januar bis Dezember abdeckt.

WOACAR POINT-TO-POINT ALL-YEAR GRAYLINE ANALYSIS
All times UTC

™ Lat:  9.88, Len: @82 (IIDBAA) 5P 5226 km, 3248 mi, 9e°
nx Lat:  ©.89, Lon: 47.83 (LI38MA) LP: 347B1 km, 21617 mi, 278°
MIDFT Lat: 8.88, Lon: 23.58 [I(J‘LB'SAJ

JANUSRY 2817

TR TIOBARY, == ottt s et s s | 0L {LIBOMAY —-mmm e |- MIDPT
DATE DAWN  AISE  POST | PRE SET DSk | MMITE | D@l RISE  POST | ®RE SET DUSK | HHITE | MNITE
2017-91-81  B5:37 @6:@0 @6:ls | 17:5@ 1::87 18:20 | ee:e3 | 02:79 e2:52 03:88 | 14:42 14159 15:21 | 2eu55 | 212:20
2017-93-92 ©5:38 €6:8@ @6:17 | 17:51 318:@7 18:30 | ee:es | 02:30 e2:52 @:e9 | 14:43 14159 as:22 | 2e:56 | 22:3
2017-81-83 B5:38 @5:81 @&:17 | 17:51 18:88 1E:38 | @8:B4 | @2:38 @2:53 @389 | 14:43 15:@8 15:2F | 2e:Se | 22:3@
2017-91-84 B%:39 @6:81 @ér18 | 17:52 1m:@E 1R:31 | @e:e5 | @2:31 @3:53 @318 | 14:44 15108 15:23 | Zesse | 21131
20317-01-85 05:39 @6:dE @618 | 1T7:52 1889 1631 | 8008 | @2:31 82:58 85:19 | 14:44 15:80 15:3% | EesS¥ | 22:31
2@17-91-86 ©5:4@ @6:@2 @6:19 | 17:53 16:89 16:32 | e@:05 | @2:32 @2:54 93:10 | 14:45 15:01 15:23 | 2e:57 | 21531
2917-91-87  B5:48 8602 @6:19 | AT:53 18:10 18:32 | @9:86 | 62:32 @2:54 @3:11 | 14:45 15:02 15:24 | 2@:5& | 22:32
2817-91-68. ©5:40 06:83  @6:19 | 17:53 1818 1B:32 | @@:06 | @2:32 @2:55 83:11 | 14:45 15:02 15:24 | 28:58 | 22:32
2017-91-0% B5:41 €6:3 @6:20 | 17:54 18:18 18:33 | @e:67 | 82:33 @2:55 @3:12 | 14:46 15:82 15:25 | 2@:5% | 22:33

Es gibt sieben verschiedene Zeiten, die fiir jeden Standort (TX oder RX) berechnet werden : drei im
Zusammenhang mit Sonnenaufgang, drei im Zusammenhang mit Sonnenuntergang und einer im Zusammenhang
mit solaren Mitternacht. Der acht Zeitparameter (MIDPT MNITE) ist die Solar-Mitternacht am geografischen
Mittelpunkt der betreffenden Schaltung.

Sonnenaufgang-bezogene Zeiten:

¢ DAWN = ein Zeitpunkt, zu dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont vor Sonnenaufgang liegt
* RISE = die Sonnenaufgangzeit am Horizont

* POST = ein Zeitpunkt, an dem die Sonne nach Sonnenaufgang 3 Grad iber dem Horizont steht
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Sonnenuntergang-bezogene Zeiten:

* PRE = ein Zeitpunkt, zu dem die Sonne 3 Grad tUber dem Horizont vor Sonnenuntergang steht
¢ SET = die Sonnenuntergangzeit am Horizont

* DUSK = ein Zeitpunkt, an dem die Sonne nach Sonnenuntergang 6 Grad unter dem Horizont steht

Solare Mitternacht

MNITE (und MIDPT MNITE ) = Dies ist die Zeit gegen Mittag, wenn die Sonne dem Nadir am nachsten ist (die
Richtung zeigt direkt unter einem bestimmten Ort), und die Nacht ist gleich weit von der Dammerung entfernt. Die
Sonnen Mitternacht fallt selten mit Mitternacht auf einer Uhr zusammen. Solare Mitternacht ist abhangig von Lange
und Zeit des Jahres und nicht von einer Zeitzone. [Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Midnight ]

POST- und PRE-Zeiten

Die POST- und PRE-Zeiten basieren auf einer fundierten Auswahl; es gibt keine vorbedachte wissenschaftliche
Theorie hinter "den 3 Grad Uber dem Horizont". Wir wissen aus Erfahrung, dass sich die Tiefbandausbreitung an
einem Punkt nach Sonnenaufgang zu verschlechtern beginnt, und dass die Ausbreitung vor dem eigentlichen
Sonnenuntergang verstarkt wird, und "3 Grad" war meine personliche Wahl fur diesen Zweck.

Es kann Falle geben, in denen keine Zeit berechnet wird, sondern stattdessen "-: -" angezeigt wird. Dies bedeutet,
dass die Sonne die fiir die Berechnung eingestellte Gradposition nicht erreicht.

Vorhersage von wahrscheinlichen Grayline-Fortpflanzungsverbesserungen

Da hier keine tieferen theoretischen Diskussionen gefiihrt werden, gibt es grundsatzlich drei Zeitraume, in denen
deutliche Ausbreitungserweiterungen auf niedrigen Bandern berichtet wurden.

Diese sind wie folgt:

1. Sowohl der Sender (TX) als auch der Empfénger (RX) befinden sich in der Terminatorzone. In meinen
Berechnungen wurde die Terminator-Zone definiert als die Zone, die morgens und abends nach Sonnenaufgang
und am Abend durch PRE (vor Sonnenuntergang) und DUSK begrenzt wird. Wenn es eine Uberschneidung
zwischen den Empfangszonen des Senders und des Empfangers gibt, werden die Zeiten wie folgt dargestellt:

a) TX DAWN-POST und RX DAWN-POST Zonen liberlappen:

TX DAWN-RISE-POST: rot
RX DAWN-RISE -POST: rot

b) TX DAWN-POST und RX PRE-DUSK Zonen iiberlappen:

TX DAWN-RISE-POST: rot
RX PRE-SET-DUSK: blau

c) TX PRE-DUSK und RX DAWN-POST Zonen liberlappen:

TX PRE-SET-DUSK: blau
RX DAWN-RISE-POST: rot

d) TX PRE - DUSK- und RX PRE-DUSK-Zonen iiberlappen:

TX PRE-SET-DUSK: Blau
RX PRE-SET-DUSK: Blau

2. Der Sender (oder Empféanger) befindet sich in der Terminatorzone und der Empfanger (oder Sender) ist
im Dunkeln. Wenn diese Bedingung erfiillt ist, werden die Zeiten in den Spalten DAWN-RISE-POST und PRE-
SET-DUSK griin dargestellt. Dies ist einer der haufigsten Falle fur Signalverstérkung auf den niedrigen Bandern.

3. Der Sender (oder Empféanger) befindet sich in der Terminatorzone und der Empféanger (oder Sender)
befindet sich in Dunkelheit UND der Mittelpunkt des Pfades ist in der Sonnenmitte.Dies ist ein Sonderfall von
Nummer 2 in dieser Liste, aber ein sehr wichtiger. Momentan ist die Sonnen-Mitternachtsperiode am Mittelpunkt (in
den Tabellen als MIDPT MNITE bezeichnet) als ein Zeitraum von plus minus 7 Minuten von der berechneten und in
der Tabelle gezeigten Zeit definiert. Die MIDPT-MNITE-Zeit ist die exakt berechnete Solar-Mitternachtszeit, aber in
meinen Berechnungen bin ich der Meinung, dass die Mitternachts-Mitternachtsperiode plus minus 15 Minuten von
dieser Zeit an liegt.

Es kann drei Farben fir die Zeit geben: Schwarz (Standard), Rot und Blau. Wenn die Farbe schwarz ist,
Uberschneidet sich die Mitternachtszeit nicht mit der DAWN-RISE-POST- oder PRE-SET-DUSK-Zeit von weder
dem Sender noch dem Reviewer.

Die Farben rot und blau werden wie folgt zugewiesen:

a) Midpoint Mitternachtsperiode und TX Terminatorzone (morgens oder abends) Uberlappung: ROT
b) Midpoint Mitternachtsperiode und RX Terminatorzone (morgens oder abends) Uberlappung: BLAU

Als besondere Erwdhnung, wenn die Solarnachtperiode eine Periode von plus minus ist 7 Minuten von der
MNITE-Zeit bei TX / RX, liberlappt mit der Midpoint Midnight-Periode , werden die Zeiten in der MNITE-Spalte
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wie folgt gefarbt:

a) TX-Mitternacht-Periode (MNITE) und Midpoint Midnight-Periode-Uberlappung: RED
b) RX-Mitternacht-Periode (MNITE) und Midpoint Midnight Periode iberlappend: BLAU

Visualisieren der Grayline-bezogenen Informationen in einer Google Map

[ 30. Juni 2017 ] Die Zeiten, in denen die Grayline betroffen sind, kdnnen auf einer Google Map durch Klicken auf
einen beliebigen Tag des Jahres untersucht werden.

WORCAP POTHT-TO-POINT ALL-YEAR GRAYLINE ANALYSIS
All times UTC

TX imt: 25.17, Lon: -96.89 (EL@SWD)} SP: B87Z ke, 5514 mi, 23°
RX L 63,15, Lom: 21,54 (KP235D} LP: 31135 km, 19358 mi, 203°
MIDPT Lat: 59,15, Lon: -68.15 (FOS9MD)

JANUARY 2857
TX (ELBSWI} ==vswmserememesossnensennsn s mmasnmananns | R [KPBISD) =eemesmmeeerare s e | = mIDPT
DATE PRE  SET  DUsK | | Dasn MHITE | MHITE
207-81-¢1 12:52 23134 23:5) 2018 | 0781 22:37 | Ba:36
20079192 12:53 23:35 23:54 @9:19 | w7100 22:37 | e4:36
217-81-63 12:53 23:36  23:58 &0:28 | 63 59 22:38 | €4:37
287-81-84  12:53 23:37 13:55 @@:1. | 86:50 22:38 | #4:37
2017-81-95  11:53 | 23:37 23i56. @e:zl | | ®6:58 | 22:39 | @4:38
2M7-81-86  11:54 | a3:38 23:57 ed:zz | | ®E:57 | 2z:3m | e4:38
200 7-21-8F 12:54 33:3% 23:57 @a:22 | BEI56 2748 | 8135
2817-91-28 12:34 23:39 23:58 B2:21 | BE:55 22:42 | £4:39
20LT-83- 1d:5%4 28746 23:59 ea:dg | B4 22:41 | B4:38
denF-ga-jg  1l:%4 23:41 BR:60 Bd:za | Bb:183 22:41 | P40
2TF-gi-11 1% 23:42 D000 B0:5 | B 52 22:41 | S4:d0
2F-e1-12  12:54 23:42 00:01 @3:26 | 86151 22:42 | a4l
287-91-12 11:¥4 23:43 0002 @2:26 | BE1 50 22:42 | 84zl
2917-91-14 1254 I3:44 BRI P97 | B6: o548 2247 | 844l
2817-83-15 17:54 13:45 OF:#3 S3:I8 | P61 86147 32:43 | fL:42
2017-81-15 12:54 23:46 OR:84 BE:2F | (-5 BE:45 22:43 | 8a:42
2007-81-1F 1i:54 23:46 BO:85 Ba:2d | BA: BE143 13:41 14:43 22:43 | B4:42
2917-81-18 13:%4 20147 D108 Bd:18 | 642 | BE:42 13:44 14:458 23:44 | B4:ad
207-81-19  12:54 23:48 20:86 @0:31 | B6: | ®b:ap 13:47 14:48 22:44 | 84343
2017-81-28  12:54 23:45 02107 9:32 | ea: | ®6:38 13:58 14:58 22:44 | @4:a3
2817-81-21 12:%4 23:50 02:08 ©2:32 | @6i 86336 13:53 14:53 22:45 | p4:44
2017-8]-32 11:54 13:50 DR:00 0:33 | 86: 86335 13:56 14:55 22:45 | 444
2817-81-33  12:54 33i51 PR PG:3 | el §5133 13:58 14:58 22:45 | 828
- - 33457 99:18 Sa:33 | 86 B6:21 12:87 15:83 22:45 | fsiaa
23:53 ©8:11 8a:35 | 861, B6:28 I2:@85 15:83 22:48 | 82145
23751 Bd:12 B33 | BB, B5126 14:88 15:85 22:4% | ag:45
23:%4 BE:12 B8:3) | BEs Bl 24 14:11 1588 22:46 | 84345
23:55 @8:13 @8:37 | e6: 86122 14:14 15:18 22:46 | @4:45
23:56 00:14 ©0:38 | @6 86120 14:17  15:13 32:47 | 8445
23:57 98:15 @3:3 | 86s B 47 14:21 15:46 22:47 | B4:45
23:57 88415 @e:33 | @6 B6:15 14:24 15:18 22:47 | B4:46

Zeiten der Signalverbesserungen sind mit Farben markiert. Klicken Sie auf ein beliebiges Datum in der Spalte
DATUM, um die berechneten Zeiten auf einer Google Map zur besseren Verstandlichkeit anzuzeigen.

[ Klicken Sie auf das Bild um es zu vergroBern ]

Sobald auf ein Datum in der Spalte DATE geklickt wird, erscheint eine Google Map mit den Zeiten der
Verbesserungen als Schaltflachen oben auf der Karte. Klicken Sie auf eine der Schaltflachen, um zu sehen, wie der
Tag / Nacht-Terminator zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag ausgefiihrt wird.

2 £ G 23 3 £

Die Zeiten, die oben auf einer Google Map platziert werden, als anklickbare Schaltldchen. Erlauterungen zu den
Schaltflachen in Rot. Die Erklarungen sind als Tooltips Uber die Schaltflachen auf der Seite verfligbar.
[ Klicken Sie auf das Bild um es zu vergroBern ]

2. Ganzjahresvorhersage oder Punkt-zu-Punkt-Vorhersagen fiir alle
Monate des Jahres auf einmal

Die Ganzjahresvorhersage berechnet die Punkt-zu-Punkt-Vorhersagen fiir die Strecke (von TX bis RX) und deckt
das gesamte Jahr von Januar bis Dezember ab. Die Farben in der Tabelle zeigen die Wahrscheinlichkeit an, einen
Kontakt zwischen TX und RX herzustellen, wobei der ausgewahlte TX-Modus (CW, SSB oder AM) verwendet wird.
Alle vom Benutzer einstellbaren Eingangsparameter werden beobachtet, mit Ausnahme der Sunspot-Nummer
(SSN).

Die Ganzjahres-Vorhersagetabellen sind duRerst informativ, da sie die Daten der Stromkreiszuverlassigkeit (REL),
der Signalleistung (S DBW) und des MUFday sowie die Solardaten fir TX und RX in einem kompakten, interaktiven
Format kombinieren.

Klicken Sie auf diese Zeile, um mehr liber die Wichtigkeit des MUFday auf der Frequenz oberhalb der MUF
zu erfahrens!
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VOACAP POINT-TO-POINT ALL-YEAR HF PREDICTIONS
All times UTC

L%

Jan 2017

TX to RY [via SP): 5225 km, 3247 mi, 90 * 55
01/02/03{04i05i06:07i08/00110i11}12]13114]15116]17]18}

01:02:03:04:05:06:0T:08:09: 101112131415 16:1T18:19:20:21:22:23:24

Feb 2017

TX to RX [via SP) 5225 km, 3247 mi

90 %, 55N: 29,
06:0T:08: 1:112:13:1 i

Msl1gi20i21izeia3iag

01i02:03:04:105:06:0T!0809 1011142 345 6HITIABI19:20i21: 22123124

Eine ganzjahrige Vorhersage fur die Strecke mit den Monaten Januar 2017 und Februar 2017.

In der Tabelle sind die Elemente der oberen Reihe wie folgt (von links):

1. Label fiir TX und RX,

2. Short-Pfad (SP) oder Long-Pfad (LP),

3. die Entfernung (Kilometer und Meilen) der Rennstrecke,

4. die Peilung (in Grad von True North) von TX zu RX und

5. die Sunspot-Nummer (SSN), die fiir Berechnungen verwendet wird.

Unterhalb jeder Vorhersagetabelle wurden die Sonnenauf- und -untergangszeiten fiir TX- und RX-Orte
berechnet und in den Tabellenzellen unterhalb der UTC-Zeitreihe visuell dargestellt. Die graue Farbe kennzeichnet
die nachtliche und weilRe Tageszeit. Die genaue Zeit fur Sonnenaufgang (SR) und Sonnenuntergang (SS) (in UTC)
wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus Uber die TX- und RX-Beschriftungstexte in der linken Spalte fahren. In
diesem Beispiel ist der Sonnenaufgang (SR) bei TX um 0605 UTC und der Sonnenuntergang (SS) um 1813 UTC.
Die ahnlichen Berechnungen sind auch fir die RX-Site verfligbar. Der in den Berechnungen verwendete Tag ist
immer der 15. Tag des angegebenen Monats.

Jan 2017

TX to RX (via 5P): 5225 km, 3247 mi, 90 *, 55N: 30.

01:02:03

01:02:03:04:05:06:07T:08:00: 1041121314156 1T 1 B119:20:21:22:23:24

{ SR: 06:05, 55: 18:13 |

Die Zeiten fiir Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fir die Sender-Website (TX).

Alle Diagramme sind interaktiv: Wenn Sie mit der Maus Uber Tabellenzellen fahren, sehen Sie einen Popup-Text,
der die Wahrscheinlichkeit (VOACAPs REL) in Prozent und die (VOACAPs S DBW) Signalleistungswerte in dBW
anzeigt (immer negativ) Nummer!). Zum Beispiel entspricht im Beispiel unten der Signalleistungswert von "-127"
einer Median-Signalstérke von S5, wahrend "-93" S9 auf dem S-Meter entsprechen wiirde. Lesen Sie mehr
dariber, wie Sie die Signalstarkewerte (S DBW) in S-Meter-Werte umrechnen: http://www.voacap.com/s-meter.html
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Jan 2017

TX to RX (via SP): 5225 km, 3247 mi, 50 *, §5N- 30.

041:02:03

01:02:03:04:05:06:07T:08:09:10:11:12:12:1415:161T:18]19:20:21:32:23:24

Das Popup-Fenster iiber der Tabellenzelle zeigt den REL-Ausgangswert des VOACAFP in Prozent und die
Signalleistung als (negativen) S DBW-Wert

Alle Farben auBer Grau zeigen QSO-Wahrscheinlichkeiten an. In der Vorhersagetabelle bedeutet Wei 0%,
Blaulich 10%, Grinlich 30-40%, Gelblich 50-60%, Gelb-Orange 70-80% und Orange-Rot 90% und Reinrot 100%.
Die Farbe von Grau zeigt keinen Wahrscheinlichkeitswert an. Stattdessen zeigt es, dass, obwohl VOACAP keine
Wahrscheinlichkeit fir diese bestimmte Stunde vorhersagt, eine Signalleistung vorhergesagt wurde, die sich in
praktikable Bedingungen Ubersetzen lasst. In einem gewissen Sinn bedeutet Grau also eine Heads-up-Note - "eine
Grauzone", in der QSOs mdglich sind (oder auch nicht). In der Regel finden sich diese Grauzonen meist in Low-
Band-Vorhersagen (40 bis 80 Meter).

0% [10% [20%] 30% 40% 50% 60% 70% | 80% SO

Ausbreitungsvorhersagen verwenden ein Farbschema von Weil3 (am schlechtesten) bis Rot (@am besten).

Alle Vorhersagescharts beginnen um 01 Uhr UTC. Sie kdnnen fragen: "Warum nicht um 00 UTC starten?". Nun,
es ist Geschmackssache. Alle VOACAP Vorhersagen umfassen 60 Minuten, aber nicht unbedingt die Art, wie Sie
vielleicht denken. Eine Vorhersage fiir 01 UTC erstreckt sich nicht von 01:00 bis 02:00, sondern tatsachlich von
00:30 bis 01:30 UTC! Also entschied ich mich, von den urspriinglichen Machern von VOACAP inspiriert zu sein, um
01 UTC zu starten und um 24 UTC zu beenden. Nach der gleichen Logik bedeutet 24 UTC ein Zeitfenster von
23:30 bis 00:30 UTC.

3. 1-Monats-Vorhersage oder die urspriinglichen VOACAP P2P-
Graphen

Die Schaltflache "1-Monats-Vorhersage" ist die urspriingliche Schaltflache, die auf der VOACAP Online P2P-Site
verwendet wird, aber jetzt unter einem neuen Namen. Wenn Sie sie driicken, werden die detaillierten
Ausbreitungsvorhersagendiagramme fiir den gesamten Frequenzbereich von 2 MHz bis 30 MHz berechnet. zeigt
die REL (Circuit Reliability) und S DBW (Signal Power) Graphen fir die Schaltung.
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Circuit Reliability (%)

May 2017 55N = 27. Minimum Angle= ©.100 degrees
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Der Circuit Reliability Graph, einer der beiden Graphen, die fiir die "1-Monats-Vorhersage" berechnet wurden.

4. BxB oder alle neuen Vorhersage-Charts, die auf einer Seite
angezeigt werden

Wenn Sie alle neuen Vorhersagetabellen auf einer einzelnen Seite sehen mdchten, klicken Sie auf die Schaltflache
"BxB" (kurz fur Band fur Band).

Gepostet von OH6BG um 20;25 Uhr G+

7 Kommentare:

-1 Rober-X August 6, 2017 at 8:40 PM

Hi. How can i do for insert "The 24-hour prediction wheel" in my web page???

Reply
Replies

W OH6BG August 6, 2017 at 10:01 PM

Hi, you don't as it's not available. Other charts are available for this purpose, see:
http://www.voacap.com/diy-charts.html

Reply

Larry Stenger September 8, 2017 at 12:55 PM

{11
Nl

= HiJari-
| am getting more used to the new charts and like them a lot, thank you for the work!

On a "nice to have" feature request, it sure would be nice to allow users to "save" (in a similar fashion to the
"Set Home" button) the bands which we normally use. For example *most* of the time | only want to see
the 80m and 40m charts as | am an early morning operator and don't operate on 60m. | would sure like a
shortcut to avoid clicking the band selections unless | am considering an unusual case.

However, it's not a show stopper and the more | know about it, the better | like the new presentation!
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73, Larry KJ1IRE
Reply

G Lucio Carrasco January 19, 2018 at 1:42 AM

output data in text format. | am trying to get again but | have not gotten yet
Reply
Replies

G OH6BG January 19, 2018 at 7:59 AM

Hi Lucio,

| have not done the proper software instalation, | found the web site and | did not remember how | got the

Go to www.voacap.com/p2p, define the circuit, and click the "Best FREQ" button on the right of
the page. You will see a new page with three best operating frequencies, along with some other
data. At the bottom of that page, there is a link to the prediction in text format.

Reply

G Lucio Carrasco January 19, 2018 at 2:52 AM
| have not gotten the ciruit data text. | did once but | did not remember how

Reply

G OH6BG  February 4, 2018 at 4:36 PM
This comment has been removed by the author.

Reply

Enter your comment...
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